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Na všechny typy zábradlí jsou zpracovány statické výpočty. Na všechny druhy materiálu jsou vydána prohlášení o shodě. 


Zábradlí lze použít pro lodžie rovné,  rohové a lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté.Krátká doba montáže, dlouhá životnost .


Zábradlí nabízíme ve třech možnostech povrchové úpravy.


Lakování práškovou vypalovací  barvou v odstínu  RAL (odstín dle přání zákazníka)


Celopozinkované zábradlí včetně přichycovacích komponentů a spojovacího materiálu.


Lakované barvou v odstínu RAL  (odstín dle přání zákazníka).Použitá barva je Finské výroby název TIKKURILA která je dvoukomponentní.Možno použít lesklý nebo matný odstín.


Zábradlí je vždy před povrchovou úpravou opískováno.














Základní konstrukce zábradlí je z profilové ocele uzavřené (jackly) dle DIN 2395, DIN EN 10219 JAK.S. 235 JR dle EN 10025.Konstrukce je svařena svařovacím drátem pr.1,2mm C 114.


Dále jsou v systému použity kotvy a AL nýty  SEGNOR , vyrobeny dle ISO 9002. 


Kotvení: - Pro ukotvení zábradlí na podlahu se používají chemické kotvy Kotva se používá pro kotvení do otvoru pomocí chemické dvousložkové hmoty.Označení kotvy CH-M16x190/38 nebo CH M20x230/38.





Výplně:


Výplně  zábradlí – požární hledisko


Konstrukce výplní mezer zábradlí při zasklení lodžie lze hodnotit z hlediska požární bezpečnosti jako svislé konstrukce – stěny. Pro výplně mezer a zatěsnění zábradlí při zasklení lodžie jsou vhodné deskové materiály a konstrukce.


bez nároku na jakoukoliv požární odolnost – polykarb. desky,


Požární odolnost 30 min, stupeň hořlavosti A


Desky Promatect – L, tl.  20 mm


Drátosklo 6 mm (čiré, bronz, opál)


Kalené bezpečnostní sklo 6mm (čiré, bronz, opál)


Lepené izolační 4.1.3 (4mm sklo, 1mm folie, 3mm sklo)


Lepené izolační čiré, bronz, opál, ale i dle poptávky


Cemento třískové desky Cetris





Možnosti upevnění výplně


Typy zábradlí jsou členěny podle upevnění skla do konstrukce zábradlí.


Výplň se do konstrukce zábradlí montuje ve třech variantách.V ceníku uvedené jako typ A, B a C


Typ A - pomocí L-ka kdy L-ka jsou přinýtována do zábradlí z obou stran výplně.Jako těsnění je použito silikonové těsnění.Povrchová úprava L-ka je shodná se zvolenou povrchovou úpravou na zábradlí.


Typ B - pomocí L-ka pouze z jedné strany.Z druhé strany je v konstrukci zábradlí plochá ocel která je krokově přivařená, následně vykytovaná a do hladka zabroušená.


Typ C - pomocí úchytek.Úchytky jsou ke konstrukci přivařeny.Výplně jsou v úchytkách přišroubovány svěrným spojem. 








Výrobce





Tel./fax: 		800158746


Výrobní úsek:	353224275


mobil: 		777-151203


E-mail: � HYPERLINK mailto:OPTIMI@intrading.cz ��info@intrading.cz�


http://www.intrading.cz/





Technická zpráva








Materiál





Zábradlí je konstruované a staticky vypočítané i na montáž posuvného bezrámového systému od výrobce Ing.Karel Hart.


Typy zábradlí jsou ve třech možnostech lišící se od uložení a upevnění výplně zábradlí.


Typy jsou ve třech variantách a to A. B a C.Rozdíly viz. Položka možnosti uchycení výplně


Nabízené možnosti zábradlí jsou v délkách od 2500mm až 6000mm.Výška zábradlí 1000mm.


Dále na přání zákazníka je možno nabídnout i jiné druhy zábradlí, kratší nebo delší i atypické.Vždy jsme schopni vyhovět poptávce.


Povrchová úprava


Celopozinkové zábradlí včetně příslušných držáků a pacek a použitého spojovacího materiálu.


Zábradlí  je možné opatřit lakování práškovou vypalovací barvou v odstínu RAL dle požadavku zákazníka.


Lakování dvoukomponentní barvou a to při dodržení technologického postupu na vrstvu nátěru a to 2x základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem.


Realizace a montáž


Systém je před realizací a montáží připraven. Vlastní realizace představuje ustavení zábradlí do požadované polohy, svrtání bočního a spodního uchycení pomocí kotev do betonů nebo šroubů, nasazení výplně zábradlí její zatmelení a připevnění.  Dále může se dle přání zákazníka provést celkové zatěsnění balkonů, tj. zatěsnění otvorů v zábradlí. Viz. materiál
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Technické nákresy








