® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovanad zkudebni laborate?, Autorizovana osaba, Certitikaéni organ, Notifikevana osoba, Inspekéni organ
Accredited Tegting Laboratory, Aulhorized Body, Cerfification Body. Motified Body, Ingpection Body
Frosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Cezech Republic

U

Aujurizované osoba 204
Rozhodnuti UNMZ ¢. 29/2006 ze dne 30.8.2006
Pobocka 0300 — Plzen

CERTIFIKAT SYSTEMU RIZENI VYROBY
¢. 204/C6/2009/030-039397
W souladu s ustanovenim § 6 odst. 2 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke poZadavky na

I vybrané stavebni viyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb., autorizovana osoba potvrzuje, Ze u stavebniho
virobku

Sestava hlinikového zabradli ”

typ ! varianta: pro zabradii balkont, lodZii a schodist’
vyrobce:
BALKON SYSTEM, s.r.o.
Ic: 25242717
adresa: Karlovy Vary, Kvapilova 419/5, PSC 360 09
wyrobna: BALKOMN SYSTEM, s.ro.
IC: 25242717
adresa: &.p 112, obec DEpoltovice, 362 25, okres Karlovy Vary
zakazrka: Z0300802389

posoudila systém fizeni vyroby, ktery odpovida prisluénym technickym podkladim podle § 6 odst. 1 plsm. d) vyse
uvedeného nafizeni viady, a ziistila, Ze
e« systém fizeni vyroby zabezpefuje, aby vyrobky uvadéné na trh spliiovaly pozadavky stanovené stavebnim
technickym osvédéenim ; "
STO £.030-039395 vydany TZUS Praha, s.p. — pobodka Plzen dne 2008-10-14 s platnosti do 2011-10-30
a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1 pism. a)
o vysledcich podatednich zkousek typu vyrobku na vzorku. Timto dokladem je protokol ev.é. HF 26857 —
Zasklivani lodzie® zpracovan 01/2009.

Medilnou spucasti tohoto certifikatu je protokol o wysledku posouzeni systému fizeni viroby €. 030-039396 ze dne
2009-03-02, ktery obsahuje zavéry zjiSfovani a popis vyrobku.

Tento certifikat ziistava v piatnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v urtend normé, na kterou byl
uveden adkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby &i systém Fizeni vyroby wyrazné nezméni.

Autorizovana osoba provadi nejmeneé jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby v misté wiroby. Pokud autorizovand osoba ziisti nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zménit tento
certifilkat.

Osoba odpovédng za spravnost tohoto certifikétu:
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Ing. Alexander Trinner

zastupos vedoucing autarizovans osaby 204 /

Plzefi  2005-03-02
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TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Certifikadni organ, Inspekéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 29/2006
Pobocka 0300 — Plzen

vydava
podle ustanovenl zédkona &. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonil, v platném znéni, a § 2 a 3 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

| & 030-039395 |

na vyrobek:
Sestava hlinikového zabradli
typ / varianta: pro zabradli balkont, lodZil a schodist
Zadateli:
BALKON SYSTEM, s.r.o.
Ic: 25242717
adresa: Karlovy Vary, Kvapilova 419/5, PSC 360 09
vyrobce: BALKON SYSTEM. sro.
IC: 25242717
adresa: Karlovy Vary, Kvapilova 419/5, PSC 380 09
vyrobna: BALKON SYSTEM, s.r.o.
IC: 25242717
adresa; ¢.p 112, obec Dépoltovice, 362 25, okres Karlovy Vary
zakazka: 2030080239

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédéuje Odaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZzadavkim
uvedenym v piiloze &. 1 nafizeni viady &. 163/2002 Sh., ve znéni nafizeni viady ¢, 312/2005 5b

Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeneho vyrobku.
Pocet stran stavebniho technickeho osvedZeni véetné strany titulni: 5

Zpracovate! tohoto stavebniho technického osvéd&eni:
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Ing. Lenka Brunatova

J vedouci posuzovatel

Platnost osvédéeni do: 31.fljna 2011

i, 7
Pizefi 2008-10-14 h, S VA / Ing. Alexander Trinner
Razitko abtgrizovane osoby 204 zastupce vedoucihe autorizovang osoby 204

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizovans osoby 204 se toto stavebni technické osvidteni nesmi reprodukovat jinak nef celé.
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Pobocka 0300 Pizen - zkusebni laboratof

PROTOKOL

&. 030 — 040283 W

o0 zkouskach zatiZeni razem vypiné hlinikového zabradli z kaleného bezpeénostniho
skla FLOAT tl. 6 a 8 mm, lepeného skia STRATOBEL tl. 6,8 mm a dratoskla tl. 6mm

Zadavatel: BALKOMN SYSTEM, 5. 1. 0.
Kvapilova 419/5
360 08 Karlovy Vary
Objednavka ¢.: 239/08 ze dne 2008-04-17

Zakazka ¢.:  Z030080239

Prilohy: fotodokumentace (1 strana)

Tento protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. Prvni original nalezi
zadavateli, druhy je archivovan spolu s dali dokumentaci v TZUS Plzef.
Zkusebni laboratol zajiStuje systém jakosti dokumentovany pfirukou jakosti a souvisejicimi internimi predpisy.
Metrologicka navaznost pouzitych méfidel a zkusebnich zafizeni je dolozena v Metrologickém Fadu zkuSebni
laboratofe (0300A041). VEechna pouZita méfidla byla v dobé pouziti fadné ovéfena nebo kalibrovana,

Csoba cdpovédna za znéni tohoto protokolu P

<

Vacl Dolensky
Zpracovatel protokolu

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokalu:

" : e TECHRICKY A EXUSEBNI - ;
Plzen 14. Unora 2009 :;;!I. USTAV STAVERNI PRAHA, 5.9. EW ;/(
L. Fabinkia Pizah EL
556 (0 Pl ERoyany, Zakirdnd 15 :
& 0018678 {1 Vit Ruml

S Ennifen Teaset shonarehe vedouci zkusebni labaratole

Prohlageni:
1) Vysledky zkoudek se tikajl jen shoudenych pledmatd (voriu),
2} Bez plserngho souhlasu zkufebni laborafore se nesmi protokol reprodukcval Jingk, neg cely

Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, 5. p., Pobocka 0300 - Plzef, Zahradni 158, 326 00 Plzen, Ceska republika
ATV 243331, B 377 430 345, Fax+420 377 430 347 Internat +420 377 244 158 B e-mail: atrinner@izus.cz,  www.tzus.cz
Barkavrni spojeni (Bank). KE Praha 1 sz;ch Republic, u.&.: 150T-93_1r'0"iDD I-ﬁ__qt}s]_ﬁﬁ?g DIC.NfI._ﬁq?_q1§§?9
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1

Specifikace pfedmétu zkousky (vzorku)

Na z&kladé objednavky od firmy BALKON SYSTEM, s, r. o. byly na pobotce Plzen TZUS
Praha s. p. provedeny zkousky zatiZzeni razem na vypini hlinikoveho zabradli Z kaleného
bezpeénostniho skla FLOAT kalené Ciré tl. 6 a 8 mm, lepené sklo ciré STRATOBEL tl. 6.8mm

a dratosklo &iré tl. 6 mm osazené na dodaném ramu z hlinikovych profil. Véechny vzorky skel
byly uchyceny k zabradli pomoci pfitlaénych hlinikovych dhelniki. které byly ke konstrukci
pfipevnény samofeznymi vruty. Hiinikové profily zabradli jso dodavané vyrobcem Alcan Décin.
Hlinikovy rdm o vnéjsich rozmérech 2040 x 1300 mm byl na obou delsich bocich uchycen
dvéma &roubovymi spoji. aby osazeni pfi zkousce odpovidalo skutecnému osazeni na stavbe.
(viz foto v pfiloze).

Zkougky byly dokonéeny dne: 2008-10-30.

2 Odbér vzorku

Datum odbéru: 2008-10-22

Misto odbéru: pobotka Plzeh

Odebrat: V. Dolensky

Zpusob vzorkovani:  pfedanc objednavatelem
Zpusob dopravy: vozidlem objednavatele
Datum prevzeti: 2008-10-22

Evidenéni &. vzorku:  08-1317, 08-1318, 08-1318 a 08-1320

3 Vysledky zkousek

3:1

Zkouska razem

Stanoveni bylo provedeno podle zkuSebniho postupu:
CSN 73 2035 Zkouseni stavebnich dilcl na zatizeni razem

Pozadavek & 234, CSN 73 2035 je na zatizeni razem nepruznym pfedmétem o hmotnosti
1 kg leticim vodorovné rychlosti 17 mis a zaroven nepruznym pfedmétem o hmotnosti 40 kg
leticim vodorovné rychlosti 2,5 m/s.

Zkudebni vzorky osazené bezpecnostnim sklem FLOAT kalenym cirym tl. 6 a 8 mm, lepenym
sklem &irym STRATOBEL tl. 6.8 mm a dratosklem &irym tl. 6 mm v hlinikovém ramu byly
ulozeny vodorovné na ocelové nosné konstrukci a podepfeny die schematu skutecneho ulozeni
konstrukce ve stavbé (viz foto v pfiloze). Zkuebni bifemena byla spousténa svisle volnym
padem z vysek stanovenych die pozadavku CSN 73 2035.

Zkousky byly provadény na tfech vzorcich od kazde tl. ZatéZzovany byly vnitini lice skel ze
strany balkonového prostoru.
Zjidténé charakteristiky die CSN 73 2035:

Bfemeno 1 kg:
Zakladni zatizeni hy,, = 14,7 m kontrolni zatizeni h,, = 23,5 m

Bremeno 40 kg:
Zakladni zatiZzeni hy, = 0,32 m kontrolni zatizeni hy, = 0,52 m

Po zkougce bylo postupovano dle ¢l 47 CSN 73 2035 pro zkousky prakazni - tiikrat opakovane

zakladni zatizeni a pak jedenkrat kontrolni zatizenl —— . SRS —
M | TECHNICHY & ZKUSEBNI
f BETAY STAVEEM! PRAHA, 5.
:‘5 Pabbtis Plien
i At o PlreisSiovay, Talwadnl 15
; 1
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Vysiledky zkousky:

bezpeénostni sklo FLOAT kalené ciré 1882x1151 tl. 6 mm éislo vzorku: 08-1317
bezpecénostni sklo FLOAT kalené ciré 1882x1151 tl. 8 mm cislo vzorku: 08-1318
dratosklo ciré 1882x1151 tl. 6 mm cislo vzorku: 08-1318

lepené sklo STRATOBEL ciré 1882x1151 tl. 6 mm ¢&islo vzorku: 08-1320

Bremeno 1 kg:

Pfi zakladnim ani kontrolnim zatiZeni nedo$lo k poruseni vypini ani k poskozeni jejiho uchyceni
na ramu.

Efemeno 40 kg:

Pri zakladnim ani kontrolnim zatizeni nedoslo k porugeni vypini ani k poskozeni jejino uchyceni
na ramu.

Hednoceni vysledkid zkousky:

Bezpecnostni skla FLOAT kalena cira tl. 6 a 8 mm osazena do hlinikového ramu jako vypln
zabradli vyhovéla pozadavkim ¢l 47 CSN 73 2035 nebot po zkouskach nedoslo ke ztraté
pouzitelnosti definované &l 43.

Dratosklo Ciré tl. 6 mm osazena do hlinikoveho ramu jako wypli zabradli nevyhovéla
pozadavkim €. 47 CSN 73 2035 nebot pfi zakladnim zatiZeni bfemenem 40 kg pfi zkougkach
doslo k destrukci a ke ztraté pouzitelnosti definované &l 43,

Lepené sklo STRATOBEL ciré. 6 mm osazena do hlinikového ramu jako vypln zabradli
nevyhovela poZadavkim ¢l. 47 CSN 73 2035 nebot pfi kontrolnim zatizeni bfemenem 40 kg pfi
zkougkach dodlo k destrukei a ke ztraté pouZitelnosti definované é&l. 43,

KONEC PROTOKOLU

|EE== Techicy A onie
| UETav 57a)
s Pohodka Pizen
20 DD Flref-Shovany, Zahrdni 15
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1. Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouziti ve stavhé:
Sestava hlinikového zabradli je uréena piedeviim do objektl ob&anskych, bytovych a jinych
pozemnich staveb. PouZiva se pfedevim pro zabradli balkoni, lodzii a schodist. Jednotlivé dilce
a dily sestavy zabradli jsou dodavané na stavbu a monta? se provadi pfimo u zakaznika. Zabradli
je mozne pouzit pro lodzie rovné, rohové, jednostranné ¢i oboustranné Gasteéné pfedsunuté, lze
navrhnout | ruzna tvarové a Chlové varianty. Zabradli je vyrdbéno na zakladé vykresove
dokumentace typovych variant nebo je zabradli posouzeno a vyrobeno na zakladé dodané
vykresove dokumentace zakaznika.
Zabradli je vyrabéno v téchto parametrech — délka od 2500 mm do 6000 mm, vyska 1000 mm. Na
zakladé poZadavku zakaznika je mozno navrhnout i jiné typy zabradli — krati, deléi, atypické.
Zakladni konstrukce zabradli tvoii vodorovné spojniky a svislé sloupky - AL profily ze slitiny
ALMgSi 0.5 F 22, Spojovaci material tvofi svafované spojovaci spojky. Ke kompletaci sestavy
celeho zabradli jsou pouZivany Sroubové spoje za pomoci matic a Sroubt M 10 a M186.
Pro ukotveni zabradli na podlahu (lodZie, balkonu nebo do schodisté) se pouZivaji chemické
kotvy (chemicka dvouslozkova hmota). Deskové wypiné jsou uchyceny do zabradli pomoci
pritlacnych AL Ghelniku.
2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zplisobu jejich posouzeni:
Tab. 1:
Pof Predmaét f et Pozadovana (P)i
& Sledovana vlastnost | ZkuSebni postup zkougky cv:ork; - dekiarovand trovel (D)
Tvarova a rozmérova
&E:S?f;;zméw F: Posouzeni porovnanim
v WVikresova deklarovanych rozmérii a
zdbradli (vjska | GSN 732611 dogumentace toleranci stanovenych
1 zabradli v zavislosti CSN 730212-5 Fraament 3 1 yrobcem s poZadavk
hloubce volného | CSN 74 3305 g e P vy
;‘fﬂ S0 Faaly dilce norem (pozadovanych pro
' k P
v zabradli na druhu IR
provozu)
F: Posouzeni porovnanim
Vykresova deklarovanych rozmérl a
2 Rozméry aje}ich ggm ;352?;_5 dokumentace 3 1 toleranci stanovenych
tolerance ¥ ESN 74 3305 Fragment vyrobcem s pozadavky
dilce narem (poadovanych pro
Zkusebni postup)
F: Posouzeni porovnanim
4 Vykresova deklarovanych rozmér(i a
. ;ﬂ?ﬁﬂiﬁ?ﬁ“ﬁ” GSN 73 2611 dokumentace | toleranci stanovenych
n'mvan'cgkunstrukci CSN 73 1411 Fragment vyrobcem s poZadavky
y y dilee norem (poZadovanych pro
zkugebni postup)
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b 2 n Pocet
Pof. ; . Predmét . Pozadovana (F)/
Sledovana viastnost | Zku$ebni postu vzorku :
c. ! 5 SERE PR zhousky ¢ | p? deklarovana troven (D)
P: Zkouka nebo staticky
vypodet (v odivodnitelnych
ipadech)
GSN 73 0035 phpe ,
ESN 73 1401 Fragment F: Zkouéka_rézem pro ?yptﬁ
Mechanicka pevnost | GSN 73 1403 dilce “ﬂ;:gﬂi“;’ﬂgfﬂ’;?b .
4 |astabiita (zatizeni GSN 73 1430 Staticky s | 4 e e )
razem u vypini GSN 73 2030 vjpodet i ) br};ﬂ:ﬂi it
ochranného zabradli) | CSN 73 2035 \ykresova ik ) sl
ESN 73 2039 et které pfi nizkych tep otach
CSN 74 3305 M kfehnou,se prokazuje
bezpetnost razovou
zkouskou pii teploté
-20°C)
\ykresova 0 Shoda s vykresovou
: . dokurmentaci
\yEka a provedeni dokumentace _ ol
5 | ranstrukinich svard 2 SSN EN 150 5817 Fragment 3 1 |e: schvalené postupy svafovani
dilce pro pouZivanou metodu
(WPS)
Druh a mechanicke Zkusebni tyé R
2 : £ = ou
g |Vviastnostimaterialu | may g 10002-1 apmily x| dokumentaci
{mez kluzu, pevnost, Wykresova b GSN EN 10025-2, tab.&. 7
taZnost) ' dokumentace ' W IR Bea ARl
; ; O Shoda s vykresovou
5 g;;r:'gké slozeni (SN 420505 Zkugebni tyé i dokumentaci
Syatiteinost CSN 4208602 a profily P GSN EN 10025-2,
tah . 2,436
D: Wykresova dokumentace
SN EN 1SO 1461 i . wyrobku a technicka
- LAY zore dokumentace vyrobku
B | Schmna prot Rofoz 223 EN 'ég 2522 materialu T |p: die jednotiivych norem
N 38 (poZadovanych pro zkudebni
postup) _
Posarni odolnost Sastava O Viastnost u hlinikové nebo
9 5 &SN EN 1365 -1a2 6 - - kovové sestavy neni
sestavy zabradli zabradli Aeklarouansa
Zpusobilost P: Pritkaz zplsobilosti pro
10 | organizace pro vyrobu | CSN 73 601/22:1994  ———-="" - 2 ; vyroby ocelovych
ocelovych konstrukci konstrukci

Wysuatiiviky:  © — cetifikace wyrobku; D — dohled nad certifikovanym wyrobkem

Poznamka -

*} Getnost kontrol 8 méfeni uvedena ¥ této tabisloe stanovuje minimalni po
kterou vwEaduje autorizovana asoba v ramnci provedeni cerifikace virobku a d

et kontrel @ méfenl vyrobku nebo jeho tasti,

4l v rameci dohledu na fungovanim

systermu fizeni viroby pro tento wyrobek. V' praxi j nutno pit wlastnich kontrolach v ramci wyrobniho procesu
postupovat dle technologického pledpisu vydanem wyjrobcem (kontraly & méfeni v ramai jedné zakazky apod)

1
2

se provad vizualnim posouzenim na wybranych spojich,
3

Lze ovefovat pouze rozméry oviividiici bezpetnost a spokehlivost vyrobku

Posauzeni se provadi u prvk, kiere jsou svafovany — napl ocelove spojky, ROSUZUR 58 minimalni vyska
konstrukénich svarl, které je predepsana wyrobni dokumentaci 2 schvalenymi p

Druh a viastnost pouZitého materialu se pravede cwéfenim dakladi k nakoupenym materiallm {kantroly pra kazdou

dodavku vstupniho materidly, piidavného materidls 3 spojovacich prostiedid)

&)

zakladé domluvy se zakaznikem

cementatiiskove desky Cetris apod.

U sestawy hlinikového zabradli se z paiarnihe hlediska posuzuji
nia paZarni odolnost jsou desky polykarbonatove nebo dérovans l&ch
stupném hoflavosti A jsou pouzivane desky Promatect — L. dratosklo, kakens bezpecnosii

Provadl se namatkové kontrala tloustky sarovaho a gahanického zinkovani {zejména spojovacich prostredkd,
upeviiovaci prostiedky) nebo kontrola tiousthy natérové vrstvy. Povrchova Gprava-dilc

A athla
Aol B T S
L | b i _\/ N .
pouze pﬁ}ﬁhﬁa’hﬂ ] ,uﬁﬁ:?a:‘g‘sw. Mapf. ez naroku
lakovang plechy. d:

ale 'E?gﬂé_ﬁﬂi'ndninosti 30 min a
kit

ostupy pro svaiovani, Kvalita spojl

i1 zabradh se provadi na

Jlepene izolacni skio.
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3, Zajisténi systému Fizeni vyroby:

Pogadavky na SRV jsou uvedeny v pfiloze €. 3 k nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni
viady ¢. 312/2005 Sb.

4. Podklady predloZené Zadatelem:

« Dokumentace systému fizeni vyroby s aéinnosti od 2007-03-20:
- Piirugka kvality
- postupovy diagram s nazvem Dokumentovani
- postupovy diagram s ndzvem Rizeni dokument
- postupovy diagram s nazvem Rizeni zaznami metodicky pokyn
- Metodika fizeni dokumentace
- postupovy diagram s nazvem _Rizeni lidskych zdroju
- postupovy diagram s nazvem Rizeni infrastruktury”
- postupovy diagram s nazvem ,Realizace produkiu® a Zasklivani lodZii"
- postupovy diagram s nazvem Marketing
. postupovy diagram s nazvem Obchodni éinnosti
- postupovy diagram s nazvem Nakupovani
- postupovy diagram s nazvem Interni audit
- postupovy diagram s nazvem Rizeni neshodného produktu
- postupovy diagram s nazvem Opatfeni k naprave
- postupovy diagram s nazvem Preventivni opatfeni
. postupovy diagram s nazvem Nakupovani
- postupovy diagram s nazvem Piezkoumani systému managementu
- postupovy diagram s nazvem ZlepSovani
- Vyrobni plan
_  Priloha &. 01 Pfirucky jakosti- Mapa procesu
- Piiloha &. 02 Piirucky jakosti — Organizaéni a funkéni schéma

e \/ykresova a technicka dokumentace
e Zaznamy z provedenych méfeni na zakazce (pracovni postup, kontrolni plan, list zakazky).
s Protokoly o postupu svafovan (WPS).

e Statické posouzeni zabradli balkonu 2 hlinikové slitiny pro el zaskleni lodzie dle CSN
730035, zpracoval Ing. Jifi Birka, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby a statiku a
dynamiku staveb CKAIT 0300586 v Karlovych Varech 09/2005.

5. Pfehled pouzitych technickych predpisa, technickych norem a
daldich dokladu:

e Interni predpis ¢.0000A060 _Zpracovani a vydani STO, vyuziti cizich podkladd” vydany TZUS
Praha.

e« TN 04.02.05a Konstrukéni kovove a kombinované dilce a prvky (dilce kovoveho nebo
kombinovaného ochranného zabradli).

. (SN 730035 Zatizeni stavebnich konstrukci.

. &SN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilcd.

« (SN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukct.
« (SN 73 1403 Navrhovani trubek v ocelovych konstruksich.

« (SN 73 1411 Roztede, roztetné Eary, pruméry Sroubl nebo nytl a t&Zistni osy pro Sroubové
a nytové spoje. /A IBNA 5o

« (SN 73 1430 Navrhovani ocelovych konstrukei stozaru.
. (SN 732030 Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spoledhs’
+ (SN 73 2035 Zkoudeni stavebnich dilcl na zatizeni razem. =«
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o (SN 73 2039 Nahradni zatézovaci ~kousky ocelovich konstrukei a dilcu.
. (SN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukei.

. SN 732611 Uchylky rozmérd a tvard ocelovych konstruke,

. (SN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakiadni ustanoveni.

. (SN EN 10002-1 Kovové materialy - Zkougeni tahem - Cast 1: Zkudebni metoda za okolni
teploty.

+ &SN EN 10025-2 Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli - Cést 2 Technicke
dodaci podminky pro nelegovane konstrukéni oceli.

« (SN EN 1SO 14681 Zarové poviaky zinku nanasené ponorem na seleznych a ocelovych
vyrobeich - Specifikace a zkusebni metody.

o (SN EN 10204 Kovové vyrobky - Druhy dokument( kontroly

s« (SN I1SO 2768 Vseobecné tolerance. Nepfedepsané mezni uchylky délkovych a Ghlovych
rozmért

e« CSN EN ISO 5817 Svafovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovene
taynym svafovanim {mimo elektronoveho a laserového svafovani) - Uréovani stupiit jakosti

« (SNENISO 1461 Zarové poviaky zinku nanadené poncrem na Zeleznych a ocelovych
vyrobcich - Specifikace a zkusebni metody

« (SN 420505 Surové zelezo, litina, ocel, slitiny na bazi zeleza, feroslitiny, kovovy mangan a
chrom. Véeobecné poZzadavky K metodam chemickeho rozboru

e (SN 420602 NezZelezné kovy a jejich slitiny. Vieobecné pozadavky K metodam chemickeho
rozboru

e (SN EN ISO 2808 Natérove hmoty - Stanoveni tloustky natéru

e (SN EN ISO 3882 Kovové a jiné anorganické poviaky - Piehled metod méfeni tioustky
« CSNEN 1365-1 Zkouseni pozami odolnosti nosnych prvkis - Cast 1: Stény

o (GSNEN 1365-5 Zkouseni pozarni odolnosti nosnych prvki - Cast 5: Balkony a rampy
e (CSNEN 1365-8 Zkouseni pozarni odolnosti nosnych prvkua - Cast 6: Schodiste

6. Ovéfovaci zkousky:

s Provystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény ovéfovaci zkousky.
7. Uprteshujici pozadavky pro posuzovani shody:

e Vyrobek je zafazen do pfilohy &. 2, skupina 4, pof.¢. 2 podle nafizeni viady &. 163/2002 Sb.,
ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sbirky zakonu Ceské republiky a pfedepsany zpusob
posouzeni shody odpovida § 6 uvedeného nafizeni. Vyrobce zajistuje system fizeni vyroby
v souladu s pozadavky pism. ¢, odst. 1, § 6 uvedeného nafizeni.

« Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 meésicu.




